Легкие
авиационные
двигатели
Двигатели предназначены для установки на беспилотные ЛА, воздушные мишени, авиамодели, а также для использования на ультралёгких пилотируемых самолетах.

Д-23/30 –эксплуатировались на авиамоделях, БПЛА "Мошкара", "Ремез-3-3", R-100;

Д-46 –  эксплуатировались на авиамоделях, БПЛА "Макар", R-100, R-400;

Д-60/74К – предназначен для эксплуатации на авиамоделях и БПЛА R-100, R-400;

Д-150/170КМ – предназначен для эксплуатации на авиамоделях и БПЛА R-100, R-400, R-600;

Д-300/340КМ – предназначен для эксплуатации на СЛА и БПЛА R-600;
В стадии разработки находится оппозитный двухцилиндровый двигатель с рабочим объёмом 60 см3  и обратным впускным клапаном.
Модификации могут оснащаться принудительным воздушным охлаждением, ручным шнуровым стартером, центробежной муфтой сцепления для использования на парамоторах и для применения в средствах малой механизации.
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	Д-23/30
	Д-46/60
	Д-74/85К
	Д-150/170КМ
	Д-300/340КМ

	 Двухтактный, 
одноцилиндровый, 
воздушного охлаждения
	Двухтактный, 
двухцилиндровый, 
воздушного охлаждения
	 Двухтактный, 
одноцилиндровый, 
воздушного охлаждения
	Двухтактный, 
двухцилиндровый, 
воздушного охлаждения
	Двухтактный, 
четырехцилиндровый, воздушного охлаждения

	Р а б о ч и й   о б ъ е м

	23/30 cм3
	46/60 cм3
	74/85см3
	150/170 см3
	300/340 см3

	 Д и а м е т р   п о р ш н я

	31/35 мм
	31/35 мм
	50/52 мм
	50/52 мм
	50/52 мм

	Х о д   п о р ш н я

	30 мм
	30 мм
	38/40 мм
	38/40 мм
	38/40 мм

	С т е п е н ь   с ж а т и я 

	9.5
	9.5
	9
	9
	9

	М а к с и м а л ь н ы й   к р у т я щ и й   м о м е н т

	1,7/2,1 Н*м при 6800 об/мин
	2.9 Н*м при 6800 об/мин
	4.9/6 Н*м при 6750 об/мин
	11.4/13.5Н*м при 6750 об/мин
	22.8 Н*м при 6750 об/мин

	 М о щ н о с т ь

	1,7/2,5 л.с. при 9000 об/мин 
(2.4/3,5 л.с. с резонансным
 глушителем)
	3.0 л.с. при 9000 об/мин 
(4.8 л.с. с резонансными глушителями)
	4.8/5.8 л.с. при 7800 об/мин 
(без глушителя)
	12.5/15 л.с. при 7800 об/мин (без глушителя)
	25/28л.с. при 7800 об/мин (без глушителя)

	Диапазон частот вращения коленчатого вала

	1300 - 9500 об/мин
	1300 - 9500 об/мин
	2000 - 8500 об/мин
	2000 - 8800 об/мин
	2000 - 8800 об/мин

	Т о п л и в о

	Бензин А-95  с маслом  для двухтактных двигателей, 50:1

	У д е л ь н ы й    р а с х о д   т о п л и в а 

	350 г/л.с.*ч 
при 75% мощности
	350 г/л.с.*ч 
при 75% мощности
	370 г/л.с.*ч 
при 75% мощности
	370 г/л.с.*ч
 при 75% мощности
	370 г/л.с.*ч
 при 75% мощности

	К а р б ю р а т о р ы

	 WalbroWA-213,
 беспоплавковый,
 со встроенным 
топливным насосом
	Bing 48 или Walbro
 WA-215, беспоплавковый,
 со встроенным
 топливным насосом
	KМ-17(«Мотор-Січ»),
беспоплавковый, со встроенным
топливным насосом
	 Walbro WB32/1,
 беспоплавковый,
 со встроенным
 топливным насосом 
	Два Walbro WB32/1,
 беспоплавковые,
 со встроенными
 топливными насосами

	С и с т е м а   з а ж и г а н и я

	бесконтактная электронная, батарейная
	бесконтактная электронная, батарейная:
	Магнето или бесконтактная электронная, батарейная
	Магнето или бесконтактная электронная, батарейная
	Магнето или бесконтактная электронная, батарейная

	М а с с а   д в и г а т е л я

	920г (без глушителя)
	1460г (без глушителя)
	2150 г (без глушителя)
	4400 г 
	8200 г 








